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3

- EMBUTIDO PARA 1 FLUORESCENTE ECONÔMICA (08 UNIDADES)

LEGENDA ILUMINAÇÃO:

- PENDENTE DECORATIVO - FIO GAIOLA LOFT PRETO - XIANGPAI

DD-0072 - ALIEXPRESS ( 03 UNIDADES)

- LUMINÁRIA DE EMBUTIR BRANCA EM AÇO COM DIFUSOR EM

ACRÍLICO PARA 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES T5 14W -

BRANCA (02 UNIDADES)

TRILHO DECORATIVO COM 03 LÂMPADAS AJUSTÁVEIS (01 UNIDADE)

ARANDELA DECORATIVA A ESCOLHER (02 UNIDADES); H = 1,60m

INTERRUPTOR

OBSERVAÇÕES:

01 - OS PONTOS SÃO COTADOS A PARTIR DOS SEUS

EIXOSPAREDE EXISTENTE

02 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA

03 - FAZER COMPATIBILIZAÇÃO DOS PONTOS EMBUTIDOS

EM PAINÉIS COM O PROJETO DE MOBILIÁRIO

08 - OS INTERRUPTORES DEVEM ESTAR A 10cm DE

DISTÂNCIA DAS PORTAS( quando ao lado destas)

04 - A DISTÂNCIA DOS PONTOS VIZINHOS SÃO DE 12cm

MEDINDO-SE DE EIXO A EIXO

05 - PONTOS THREE-WAY ESTÃO INDICADOS NA LEGENDA

06 - HAVENDO INDICAÇÃO DE ALTURA, CONSIDERAR O

PONTO SAINDO DA PAREDE, RESPEITANDO SUAS

RESPECTIVAS COTAS

07 - QUANDO NÃO HOUVER INDICAÇÃO DE ALTURA,

CONSIDERAR O PONTO DO FORRO

08 - COM EXCESSÃO DAS ABERTURAS PARA AS CORTINAS

O FORRO DE GESSO ESTÁRA DISTANCIADO DAS PAREDES

EM 2cm - CONFORME CORTES

AS ALTURAS ESTÃO INDICADAS EM CADA

INTERRUPTOR DO PISO AO EIXO
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