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PAVIMENTO SUPERIOR

- PLANTA DE ELETRICA - PAV. SUPERIOR

INTERRUPTOR DE UMA SECAO (h=1,10m DO PISO)

INTERRUPTOR DE DUAS SECOES (h=1,10m DO PISO)

INTERRUPTOR DE TRES SECOES (h=1,10m DO PISO)

- | ARANDELA DE PAREDE H=1,60m
CL_O 1| PONTO DE LUZ FIXADO NO TETO. 4x40w - FLUORESCENTE |
O

PONTO DE LUZ FIXADO NO TETO. 1x20w - FLUORESCENTE

PONTO DE LUZ FIXADO NO TETO - LUZ FRIA

TOMADA BAIXA H=0.30m

TOMADA MEDIA H=1.10m

TOMADA ALTA H=2.10m

TOMADA TELEFONE

REDE LOGICA

TOMADA DE PISO

I@éAvvv

REGUA DE TOMADAS - 1 PONTO OXIGENIO,

3 PONTOS DE TOMADA MEDIA, 1 PONTO DE
CHAMADA

DE EMERGENCIA, 1 PONTO DE AR COMPRIMIDO

TOMADA INTERFONE

PONTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT H=2.30m

He

PREVISAO DE PONTOS ELETRICOS

OBS.:NOS AMBIENTES ONDE NAO HOUVER PONTOS ELETRICOS,
SERAO MANTIDOS OS QUE JA EXISTEM.
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PLANTA DE ELETRICA - TERREO
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